
Сварочные маски Albatross 

 

Серия сварочных масок Albatross – это профессиональные 

сварочные маски c поднимающимся передним щитком.  

Поднимающийся щиток может быть, как с постоянным 

затемнением так и с автоматически затемняющимся 

светофильтром (ADF) . 

Маски Albatross  обеспечивают полную защиту зрения и лица, 

а также  обладают высокой эргономичностью. 

Корпус выполнен из очень легкого и прочного материала, который 

способствует комфортной работе на протяжении длительного 

времени. Маска поставляется в собранном виде, готовой к работе.  

Маски Albatross могут быть подключены к блокам подачи воздуха. 

Имеют маркировку СЕ.  

 

 

 

Albatross 1000 – 90 x 110 

Маска ESAB Albatross 1000 оборудована откидывающимся 

щитком со светофильтром с постоянным затемнением. На 

всех масках серии установлен светофильтр 10 DIN.  

Масса: 430 г  

Маркировка СЕ в соответствии с EN 175. 

Albatross 1000 90 x 110 standard                                    

Albatross 1000 90 x 110 для блока подачи воздуха 

Внешняя защитная линза 90х110 

Albatross 4000X 

Albatross 4000X – это комбинация сварочной маски и щитка для 

шлифовальных работ. Большое панорамное окно обеспечивает 

отличный обзор и надежную защиту при шлифовке. 

Откидывающийся щиток оснащен светофильтром со степенью 

затемнения 10 DIN.  

Размер линзы  90x110, масса 580 г. Маркировка СЕ в 

соответствии с EN 175 и EN-166,. 

Albatross 4000X standard                                        

Albatross 4000X для блока подачи воздуха 

Внешняя защитная линза 107х88 

Albatross 4000X Automatic 

Маска Albatross 4000X 9-13 Automatic  это комбинация 

сварочной маски с автоматически затемняющимся фильтром 

(ADF) и щитка для шлифовальных работ. Автоматически 

затемняющийся фильтр расположен в откидывающемся 

щитке . Для шлифовальных работ, используется большое 

панорамное защитное стекло. 

Возможность установки внутренней линзы с диоптриями. 

Степень затемнения автоматического фильтра регулируется  

от DIN 9 до DIN 13. Масса 680 г.  

Маркировка СЕ в соответствии с EN 379, EN 175 и EN-166.. 

Albatross 4000X 9-13 Auto standard                     

Albatross 4000X 9-13 Auto для блока подачи воздуха 

Внешняя защитная линза 107х88 

Внутренняя  защитная линза  
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Product picture 

PlacedALleft or right 

depending on angle 

Albatross для блоков подачи воздуха 

Albatross 4000X Auto для блока        

Albatross 4000X  для блока  

Albatross 1000 90 x 110 для блока  

 

 

 

 

Блоки поставляются полностью готовым к работе.  

Комплект поставки включает: блок подачи воздуха  

со шлангом, батарею, зарядное устройство, пояс  

и P3 фильтр. 

 

Origo Air в комплекте 

Aristo Air в комплекте 

Eco Air в комплекте 

Adapter (переходник) 

Сварочные маски Albatoss работают совместно с 

блоками подачи воздуха Origo Air, Eco Air и Aristo 

Air. Маски для блока подачи воздуха имеют  

собственный артикул ( см. ниже).  В случае 

подключения блоков Eco Air и Aristo Air 

необходимо использовать адаптер ( переходник). 
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Albatross for air 
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  Aristo Air 

 

0700002174 

 

Адаптер 

 

0700002176 
 

Готовая 

система 
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Маски Albatross и блоки подачи воздуха 

Для комплектации необходима маска специально подготовленная  

для блока подачи воздуха (for air) и отдельно сам блок подачи воздуха .  

Блоки подачи воздуха 

+ = 

Совместимость сварочных  масок Albatross и блоков подачи воздуха 

Albatross for air 
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  Eco Air 
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Адаптер 

 

0700002176 
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Albatross for air 
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  Origo Air 
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